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Reglement PPRI du Médoc Sud

1. LES DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Le champ d’application etla portée du réglement

Le ptésent reglement s’applique aux territoires communaux délimités pat le plan de zonage
du P.P.R. 8 communes sont concetnées : Atsac; Avensan; Cantenac; Labarde; Ludon-Médoc;

Macau; Matgaux; Soussans.

1l détermine les mesures de prévention a mettre en ceuvte contte le risque d’inondation, seul
risque prévisible pris en compte dans ce document.

La natute et les conditions d’exécution des mesutes de prévention prises pout Papplication du
ptésent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et
du maitre d’ceuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Le maitre
d’ouvrage a également une obligation d’entretien des mesures exécutées.

Le P.P.R. vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit étre annexé aux documents
d’urbanisme, conformément 2 Particle R.126-1 du Code de I'Utbanisme.

Indépendamment des prescriptions édictées par ce Plan de Prévention des Risques
d’Inondation, les projets de construction restent assujettis aux dispositions ptévues dans les
documents d'utbanisme. L'ensemble des prescriptions édictées en 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 ne s'applique
qu'aux travaux et installations autorisés postétieurement 2 la date d'approbation du P.P.R, 2
Pexception de celles définies aux paragraphes 2.2.3et 2.4.3 spécifiques aux biens et activités

existantes antérieurement.

1.2.Les principes directeurs

[ état actuel de la connaissance des phénomenes dinondation’ a permis de délimiter des
zones exposées aux risques d'inondation.

Le volet téglementaire de ce Plan de Prévention des Risques d’Inondation a pout objectif
d'édicter sut les zones (rouge, rouge hachurée jaune, jaune) des mesures visant a:

e Préserver les champs d'inondation naturels et la capacité d'écoulement des couts d'eau
et limiter l'aggravation des tisques d'inondation par la maitrise de I'occupation des
sols ; ’

e Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités tant existants que
futurs ;

e Supprimet ou atténuer les effets indirects des crues ;

e Faciliter I'organisation des secours et informer la population sur les risques encoutus.

11 s’agit notamment des zones inondées lors de la tempéte du 27-12-1999, des zones historiquement inondées portées 3 la connaissance par les

collectivités, des zones inondables potentielles pour un événement de référence centennal reconstitué.
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Cela se traduit par :

-

Des mesures d'interdicion ou des ptesctiptions vis a vis des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations qui poutraient s’y développer. Ces
presctiptions concetnent aussi bien les conditions de réalisation que d’utilisation ou
d’exploitation ;

Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde a prendre par les
collectivités et les particuliers dans le cadre de leurs compétences ; ’

Des mesures relatives 2 DPaménagement, lutilisation ou Dexploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.

1.3.Les quatre types de zones

Le zonage réglementaire tepose donc d'une patt, sur 'application des ditectives du Ministére
chargé de I'Environnement en matiére de maitrise de I'occupation des sols en zones inondables et
d'autre part, sur la ptise en compte du contexte local.

Le zonage réglementaire comporte quatre types de zones :

La zone rouge cotrespond aux terrains les plus exposés a des risques élevés pouvant
mettre en péril les personnes et les constructions. Pour autant, ces terrains ne sont pas
ou peu urbanisés. Ils correspondent aux plus hautes eaux connues. Ce sont, pour la
plupatt, des secteurs agricoles ou des secteurs natarels susceptibles de servir de
champs d'expansion de la crue afin de ne pas aggraver les inondations a 'amont et a

P’aval.

La zone rouge hachurée jaune correspond aux terrains situés en zone de risque,
mais sur lesquels des enjeux ont été identifiés et reconnus stratégiques. Cette zone a
pour vocation 3 devenir jaune aprés mise en ceuvre des protections de proximité
ptévus au Schéma Directeur de Pagglomération bordelaise dans les conditions

définies ci-apres.

La zone jaune cottespond soit 4 des terrains potentiellement inondables pour une
crue centennale de la Gironde reconstituée par modélisation, jamais inondés dans la
mémoire locale 2, soit aux terrains situés en secteuts utbanisés’ déja inondés par une
hauteur d’eau < 1m ou parfois inondés par des eaux d’origine pluviale. Ce sont des
secteurs dans . lesquels les risques pourraient étre jugés acceptables en I'état des
connaissances actuelles. Le développement n’est pas interdit, il est seulement

réglementé.

La zone blanche pour laquelle aucun risque n’est connu a ce jour.

2 La mémoire locale englobe les zones inondées lors de la tempéte du 27-12-1999 et les zones historiquement inondées portées 4 la connaissance
par les collectivités.

3 Les espaces urbanisés sont définis par référence aux dispositions de Particle L. 111-1-4 du Code de I'Urbanisme, dont les modalités d’application
sont fixées par la circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 de la Direction de I Aménagement et de V'Urbanisme : « L caractére urbanisé ou non doit s'apprécier
en fonction de la réalsté physique, et non en fonction d'sn 3onage opéré par un Plan d’Occupation des Sols, ce qui conduit a exclure les gones dites urbanisables.. »

Page 4 sur 17




( X
e—

| F—

Réglement

PPRI du Médoc Sud

1.4. Les cotes de téférence

[—-!—

[

La cote utilisée dans le présent réglement afin de réduire la vulnérabilité des constructions, est
appelée cote de référence. Ell€ correspond 4 la cote 4 partit de laquelle, devront étre implantés
notamment les planchers habitables des futures constructions, pour se prémunir du risque

inondation considéré.
Une cote de référence unique a été retenue sut chaque commune. Elle a été obtenue a pattir

de la plus importante des deux cotes suivantes :
e la cote obtenue pour un événement de référence centennale reconstitué.

e celle relevée en lit mineur lors de la tempéte de 1999.(Cf. atticle 7.4.1 du rapport de
ptésentation).
Cette cote est donnée pat le tableau suivant.

j S——

)

;2 ___._j

Communes Cote de référence (m NGF)

Atsac 4,9

Avensan 49

Cantenac 49

Labarde 4,9

Ludon-Médoc 5

Macau 49

Margaux 4,85

Soussans 4.8
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2. LES PRESCRIPTIONS

2.1.Les prescriptions communes aux zones rouge, rouge hachurée jaune et jaune

2.1.1. Les constructions

Sous tésetve du respect des régles d'urbanisme en vigueur dans les communes concetnées, les
constructions nouvelles et les travaux de téhabilitation des constructions existantes réalisés
postérieurement a l'approbation du P.P.R. doivent respecter les ptescriptions suivantes :

e Les réseaux techniques intérieurs réalisés a I'occasion des travaux (eau, gaz, électricité)
seront équipés d'un dispositif de mise hots service automatique ou seront installés au-
dessus de la cote de référence. '

o Les parties de construction situées sous la cote de référence, et en premier lieu les
sous-sols existants, seront aménagées de fagon 2 limiter les effets de dégradation des
eaux (enveloppe étanche, dispositif de protection des ouvertures pour éviter la
submersion, etc.) et les utilisateurs seront diiment avertis des dispositions a prendre
en cas de crue.

e Les risques d’inondation seront pris en compte durant le chantier en étant intégrés
aux documents de prévention du chantier.

e Les chaudiéres, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que
tous les récipients contenant des hydrocarbutes ou du gaz devront étre protégés
contre l'inondaticn de référence.

2.1.2. Les réseanx et les onvrages techniques publics futurs
2.1.2.1. Les ouvrages électriques (y compris éclairage public)

Les ouvrages comporttant des piéces nues sous tension devront étre encadrés de dispositifs de
coupures (télécommandés ou manuels) situés au-dessus de la cote de référence. En cas
d'impossibilité, les piéces nues sous tension devront soit se situer au-dessus de la cote de
téférence, soit étre équipées d'un dispositif de coupure si possible automatique.

2.1.2.2. Les téseaux de gaz

Les progtammes de renouvellement des réseaux existants et d’équipement devront tenir
compte de la vulnérabilité plus grande liée aux risques d'inondation.

2.1.2.3. Les réseaux de télécommunications

Les équipements devront tenir compte des risques d'inondation.
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2.1.2.4. Les réseaux d'eau potable

Les installations nouvelles devront étre concues de telle sorte que la pression dans les réseaux
soit supérieure 1 la pression hydrostatique existante A lextérieur des ouvrages. Les installations
existantes en zone rouge sont soumises 4 la méme obligation.

Les nouveaux ouvrages de stockage seront construits hors zone inondable et
surdimensionnés pour assutet la continuité du setvice en zone inondable.

2.1.2.5. Les captages d'eau potable

Les captages devront étre protégés de fagon a prévenir tout tisque de pollution. En particulier
les tétes de forage devront étre étanches.

2.1.2.6. Les réseaux d'eaux pluviales et usées

Des clapets et des dispositifs anti-retour seront mis en place pour prévenir les remontées
d'eau par les réseaux.

Afin déviter le soulévement des tampons des regards, il sera procédé 4 leur verrouillage.

2.1.3. Les voiries et les acces futnrs

Ne sont autotisés que :

e Les acces routiers a créet au niveau du terrain naturel.

e Les acces routiers au-dessus du tetrain naturel dés lots quils sont indispensables pour
assurer la protection des personnes et des biens, sous résetve qu’ils soient praticables
pour une crue d’occurrence centennale. Ils devront étre dotés de dispositifs
permettant d’assuter la libre circulation des eaux.

e Les travaux d’infrastructure publique, 4 condition de ne pas entraver Pécoulement des
ctues, et de ne pas modifier les périmetres exposés.
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2.2. Les prescriptions en zone rouge

2.2.1. Les occupations et les utilisations dn sol interdites

Sont interdits :

-

Les constructions nouvelles a l'exception de celles visées au 2.2.2, les ouvrages ou
obstacles de toute nature pouvant ralentir I'écoulement de la crue (y comptis clotures
non transparentes a eau), les exhaussements de sol, 2 l'exception de ceux visés au 2.1
etau 2.2.2.

L’implantation de terrains de camping-caravaning et d’habitations 1égéres de loisir.

Les travaux d'aménagement, de réhabilitation, d'extension ayant pour objet un
changement de destination des constructions existantes.

Les stations d’épuration sauf cas dérogatoire diiment justifié.

Les installations soumises 4 la Directive 96/82/CE du 09.12.1996 concernant la
maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses. '

Les implantations les plus sensibles visées par la citculaite interministérielle du
30.04.2002, tels que les bitiments, équipements et installations dont le
fonctionnement est ptrimordial pour la sécutité civile, pour la défense ou pour le
maintien de Potdre public ou encote dont la défaillance présente un risque élevé pout
les personnes ou présentant le méme tisque en raison de leur importance socio-
économique.

Tout stockage situé au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou
polluants, tels que ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement ou dans la réglementation sanitaire départementale
ou encore dans celle relative au transport de matieres dangetreuses.

Les installations d’élimination des déchets visés aux rubriques 322 et 167 de la
nomenclature des installations classées.

Les dépbts de produits, matériaux susceptibles de flotter et de faire obstacle 2
Pécoulement des eaux, méme stockés de fagon temporaire.
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