Commune de Labastide-Saint-Georges

LABASTIDE SAINT-GEORGES

CONSULTATION
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

PROJET

Définition des Zones d’Accélération
des Energies Renouvelables (ZAEnR)
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l. Contexte

La loi n°2323-175 relative a I’Accélération de la Production d’Energies Renouvelables (EnR)
dite loi « APER » instaure un dispositif de planification territoriale des énergies
renouvelables.

Dans ce cadre, I'Etat confie aux communes de « planifier le déploiement des énergies
renouvelables » et notamment par I'identification des zones d’accélération des EnR.

Promulguée le 10 mars 2023, cette loi fait de la planification territoriale des énergies
renouvelables une priorité. Pour cela, elle réaffirme le role crucial des collectivités
territoriales et des élus locaux pour I'aménagement du territoire en leur donnant de
nouveaux leviers d’action.

La loi permet aux communes de définir, aprés consultation du public, des zones
d’accélération ou elles souhaitent prioritairement voir des projets d’énergies renouvelables
s’implanter. Ces zones d’accélération peuvent concerner toutes les énergies renouvelables :
le photovoltaique, le solaire thermique, I'éolien, le biogaz, la géothermie, etc.

Tous les territoires pourront ainsi personnaliser leurs zones d’accélération en fonction de la
réalité de leur territoire et de leur potentiel d’énergies renouvelables.

Ces zones d’accélération ne seront pas des zones exclusives : des projets pourront étre
autorisés en dehors. Toutefois, un comité de projet sera obligatoire pour ces projets, afin de
garantir la bonne inclusion de la commune d'implantation et des communes limitrophes
dans la conception du projet, au plus t6t et en continu.

2. Lesprojets en zone d’accélération

Les projets dans une zone d’accélération

Pour un projet, le fait d’étre situé en zone d’accélération indique des potentialités mais ne
garantit pas son autorisation, celui-ci devant dans tous les cas respecter les dispositions
réglementaires applicables et en tout état de cause l'instruction des projets reste faite au
cas par cas.

Les projets hors zone d’accélération
Dans cette méme logique, un projet peut donc également étre autorisé en dehors des zones
d’accélération.

Ces zones d’accélération doivent étre entendues comme étant incitatives. Les répercussions
et leurs modalités n’ont pas encore été définies par décret.
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3. Planning prévisionnel

A l'issue de la concertation du public, une synthese des observations et des propositions sera
rédigée. Les zones d’accélération, modifiées le cas échéant pour tenir compte des avis,

seront soumises a I'approbation du Conseil Municipal au cours du second semestre 2025. La
cartographie de ces zones d’accélération sera enfin arrétée par le référent préfectoral, apres

avis du comité régional de I'énergie.

4. Propositions des zones d’accélération par ENR pour la
commune de Labastide-Saint-Georges- démarche

L’Etat a mis en place un outil permettant d’identifier le potentiel par énergie renouvelable

sur lequel les services de la Ville se sont appuyés.
https://geoservices.ign.fr/portail-cartographique-enr

Dans un esprit de cohérence, la classification du Plan Local d’Urbanisme a servi de

base aux propositions de zones d’accélération présentées ci-apres. Les fiches descriptives par

filiere décrivent les zones éligibles et il faudra se référer au plan de zonage du PLU

pour les éléments cartographiques.

Résumé des propositions

1. EnR A EXCLURE

- Filiere Eolienne: A exclure du fait de I'absence de potentiel.
- Géothermie profonde : A exclure sur le territoire faute d'étude d'impact.
- Méthanisation : A exclure du fait de la saturation "locale"du potentiel de

production.
- Hydroélectricité : A exclure du fait de la saturation locale du potentiel de

production
- Réseau de chaleur : A exclure du fait de I'absence de potentiel.

2. Zones d’accélération proposées par EnR

- Géothermie de surface

- Bois énergie CF - fiches pages suivantes
- Photovoltaique en toiture

- Photovoltaique au Sol

- Photovoltaique sur parking et/ou équipements

- Solaire Thermique
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Zones d’accélération des énergies renouvelables —Labastide-
Saint-Georges Géothermie de surface

La géothermie de surface concerne |'exploitation de |’énergie contenue dans le sous-sol
jusqu’a 200 m de profondeur. Aujourd’hui, le potentiel de la géothermie est sous-
exploité, elle représente moins de 1% de la consommation finale de chaleur en France
métropolitaine. Les territoires gagneraient a accélérer son développement de ce gisement
disponible 24h/24 sur plus de 85 % du territoire national. La géothermie de surface est une
filiere créatrice d’emplois dans des domaines et qualifications variés : forages, génie civil,
génie thermique (installation de pompe a chaleur et équipements associés), maintenance, etc.

15 g CO,/kWh,,

, . _ en phase d'exploitation
La géothermie de surface concerne I'exploitation de la cha- P P

leur contenue dans le sous-sol jusqu'a 200 m. A ces profon-
deurs, la température relativement stable et autour d'une
dizaine de degrés Celsius nécessite |'utilisation d'une pompe
a chaleur pour valoriser I'’énergie thermique du sous-sol. De 86 et 122 € hthWh
(coUt complet moyen des pompes a
\ chaleur sur champ de sondes)

Propositions pour Labastide-Saint-Georges (Cf carte jointe)

A Labastide-Saint-Georges, parcelles de terrain  permettant l'installation de
systetmes de pompes a chaleur dont les capteurs sont enfouis a faible
profondeur et aproximité des batiments auxquels cette chaleur est destinée.

Zones d’accélération au développement de la géothermie surfaces.

- L'ensemble des zones Urbaines (U)
- Les zones A Urbaniser.

- Les OAP




Zones d’accélération des énergies renouvelables —
Labastide-Saint-Georges Bois-energie

Une chaufferie bois est une installation permettant de produire de la chaleur et/ou de
I’électricité en cogénération a partir d’un combustible bois. Le bois utilisé est généralement
un coproduit de I'exploitation de bois valorisé en bois d’oeuvre.

Avec 35,1 % de la consommation d’énergie primaire renouvelable en 2021, le bois énergie
est la premiére énergie renouvelable de France. A ce titre, il a un réle majeur a jouer dans la
transition énergétique, en particulier pour la production de chaleur.

Le bois énergie,
comment ¢a marche ?

Une chaufferie bois est une installation permettant de produire
de la chaleur et/ou de I'¢lectricité (cogénération simultanée de
chaleur et délectricité) a partir d'un combustible bois.

» (Emissions de CO,

plaquette forestiere)

12,3 g CO,/kWh PCI

S m s ——-—-—-

4
Coit du MWh duit’
Part du bois énergie Part du bois énergie ovtay produi '
dans la consommation dénergie dans la consommation de 60-96 € htIMWh

primaire renouvelable (2021) chaleur renouvelable (2021) (installations < 1MW)

51-89 € ht/MWh

Consommation S%
(installations > 1 MW)

d’énergie primaire
de bois énergie (2021)

Emplois >
25760

ETP (fin 2020)2

|
Domestique
(61%)

Equipements
- collectifs cu
industriels (39 %)

4 1266 TWh

) Objectifs de production

1. CoOts de revient pour une chauffe-
rie biomasse (voir en page 4 pour le
chauffage domestique au bois)

2. https://librairie.ademe.frfener-

visés par la Programmation Pluriannuelle de I'Energie - PPE gies renouvelablesreseaux-et-stoc-
3 'horizon 2028 - kage/5843-marches-et-em-
pIms-_concguranlt-a—\a—transcwit\om—em—
p ergetique-dans-le-secteur-des-ener-
157 a 169 TWh . gies-renouvelables-et-de-recupera-
pour la production de chaleur biomasse solide tion.html

Propositions pour Labastide-Saint-Georges(Cf carte jointe)

A Labastide-Saint-Georges, la présence d'une entreprise produisant des plaquettes
forestieres et assimilées est particulierement propice au développement de cette EnR.

Zones d’accélération au développement de la géothermie surfaces.

- L'ensemble des zones Urbaines (U)
- Les zones A Urbaniser.

- Les OAP




Zones d’accélération des énergies renouvelables — Labastide-
Saint-Georges Le photovoltaique

Le solaire photovoltaique est aujourd’hui l'une des filieres de production
d’électricité renouvelables les plus compétitives. Il présente 'avantage majeur d’exister
sous différentes technologies et de pouvoir étre installé sur des terrains ou surfaces variés, y
compris a grande échelle. A noter que pour le photovoltaique en toiture le potentiel peut
étre évalué grace au cadastre solaire mise a disposition par la communauté de communes
Tarn Agout.

o . ) S
L'énergie photovoltaique, B Emissions de co,

9 Entre 23 et 44 g CO,/kWh
comment ¢a marche : prei il s :
Les cellules photovoltaiques intégrées a des panneaux, Qoooooox
pouvant étre installés sur des batiments ou poses au . i ’
sol, trans.forment .Ie rayonnemen.t. solaire en électr.ic_ité. Co0t du MWh produit
L?Iectr\ote ;?rodwte peut étre utlllsee sur place ou injec- 100 € ht/MWh en 2023
tée dans le réseau de distribution électrique. i

75 € ht/MWh en 2035

pour les installations sur grandes toitures
> 500 kWc (colt complet moyen 2023)

Capacité installée
(au 31/12/2022) 110 € ht/MWh
pour les installations au sol
16,3 GW > 80 € ht/MWh en 2023
source de 4,2 % de la > 60 € ht/MWh en 2035
consommation d'électricité
on 2022 00000000
. > Emprise au sol
;) 1a2 ha/MWh.an

Objectifs de capacité pour les centrales au sol
visés par la Programmation Pluriannuelle de I’Energie - PPE v eseaens
a I'horizon 2028

Emplois
351a44GW 12160
soit plus de 30 % de la puissance totale installeée fin 2020 (prévision de
en énergie renouvelable électrique a cette date. 15 610 ETP pour fin 2022)

Propositions pourLabastide-Saint-Georges (CF cartes jointes)

Zones d’accélération au développement de la solarisation au sol :

v" Lazone Npv.

Zones d’accélération au développement de la solarisation des toitures :
v" L’ensemble des zones Urbaines (U).

v’ Les zones A Urbaniser.

v’ Le bati existant ou a venir en zone A.

v’ Le bati existant ou a venir dans les OAP

Zones d’accélération au développement de la solarisation par ombriéres photovoltaiques (parcs

de stationnement et/ou équipements extérieurs :

v La zone UE et plus généralement tous les parkings et équipements conséquents : stade,
école, salle des fétes, mairie, complexe padel/boulodrome, .




Zones d’accélération des énergies renouvelables — Labastide-
Saint-Georges Le solaire thermique

e Lesolaire thermique

Disponible partout en France, I'énergie solaire est une solution fiable, performante et compétitive
qui peut fournir une part importante des besoins de chaleur pour les entreprises, les collectivités et les
particuliers, pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage. Son potentiel de
développement et d’utilisation est significatif : dans I'industrie, 30 % de I’énergie finale consommée
pour des températures de moins de 200°C seraient compatibles avec un systeme solaire thermique. 80%
des besoins de chaleur en période estivale, essentiellement d’eau chaude sanitaire, pourraient étre
couverts par ces installations.

Le solaire thermique,
comment ¢ca marche ?

Un panneau solaire thermique permet de convertir le rayon-
nement du soleill en énergie calorifique. Le fluide calopor-
teur qui circule a 'intérieur (melange d'eau et d'antigel) est
rechauffe et rejoint ensuite le ballon de stockage pour trans-
férer sa chaleur.

). ~ Emissions de CO,
installation sud de |a France)
8 g COszWh (capteur seul)
60 g CoszWh (avec stockage)

[ EETEREREN

Le panneau solaire thermique doit £tre distingué du panneau
photovoltaigue qui permet de produire de I'electricite.

Co0t du MWh produit
135-200 € ht

(en toiture : collectif + tertiaire) et

Production 2021 4
f (France metropolitaine) 57-106 € ht
13 TWh: (au sol : collectif + industrie)
R .
(+4 % par rapport 2 2020).

[ EEE RN RN ]

Y 4 Emprise au sol (centrales au sol)
Objectifs de consommation ) 0,33 20,5 ha/MWh.an
visés par la Programmation Pluriannuelle de I'Energie - PPE >
pour la métropole a I'horizon 2028 (consommation finale) : 0COC00oG
1,85 2a 2,5 TWh Emplois ’
Objectif pour I'outre-mer 3 horizon 2028 (consommation finale) : 2 520
+615,4 GWHh (par rapport 3 2015) ETP (fin 2020)

Propositions pour Labastide-Saint-Georges (CF cartes jointes)

Zones d’accélération au développement de la solarisation des toitures

v" L’ensemble des zones Urbaines (U)
v’ Les zones A Urbaniser.

v’ Le béti existant en zone A.

v

Le bati existant et a venir en OAP

Pour information, les cartes issues du portail ENR de I’Etat d’identification des toitures et espaces de
stationnement sont également consultables.






